Zelfklevende teksten aanbrengen

Maak eerst de ondergrond goed stof- en vetvrij met
ontvetter (glassex/wasbenine) en een stofvrije doek

M eksterts

Als je de sticker zorgvuldig gepositioneerd hebt, plak
dan de sticker over de volle breedte met tape vast.

Bij grotere stickers kun je de ondergrond natsproeien
met een zeep/water oplossing (3 druppels op 1ltr).

Bij de 'natte' methode goed het vocht onder de sticker
vandaan wrijven en een half uur wachten voordat je
de applicatie tape kunt verwijderen. Voorzichtig!

sten

Haal hierna, onder een scherpe hoek voorzichtig de

applicatie tape van de tekst en beoordeel uw resultaat.

sleksten

Uy

Plak de sticker met 2 stukjes tape ongeveer op de positie
waar hij moet komen. Gebruik een rolmaat voor uitmeten.

Klap de sticker om en verwijder het rugpapier.

Laat de sticker nog niet meteen de ondergrond raken,
maar breng deze al wrijvend, steeds vanuit het midden
vanaf de bovenkant, geleidelijk aan op de ondergrond.
Laat hierbij de sticker als het ware zelf z'n weg zoeken.
Bij lange teksten kun je de sticker (na het positioneren)
in handzame stukken knippen. (knip tot aan de tape)

Eventuele luchtbelletjes die ontstaan zijn tijdens het
plakken voorzichtig aan de rand doorprikken met een
naald, dan de lucht door het gaatje er uit wrijven.
Niet plakken bij temperaturen onder de 10° C.

Bij een autosticker, de auto pas na een weekje wassen.
Als het koud is, wacht dan nog langer.

Eventuele schade ontstaan bij het aanbrengen aan
sticker of ondergrond is voor eigen risico.

Veel succes !




